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1 Fragestellung

RWE plant am Standort Neurath die Errichtung zweerer Braunkohlekraftwerksblo-
cke mit einer Leistung von zusammen rund 2.000 Medtfa Trotz des dort geplanten
Einsatzes optimierter Anlagentechnik (BoA) wirdende Blécke jahrlich ca. 32 Mio. t
CO:. emittieren (Greenpeace Presseerklarung vom 0DQ3)2 Werden diese Kraft-
werksblécke tatsachlich in Betrieb genommen, sodefirdie C@Emissionen im so

genannten Rheinischen Revier nochmals deutlichnérizum Rheinischen Revier ge-
horen neben Neurath noch die Standorte Frimmersi@fleraulem und Weisweiler.

Vergleicht man einzelne Kraftwerksstandorte in parcso werden die GEEmissionen
der Standorte im Rheinischen Revier deutlich van@&-Emissionen des Braunkohle-
kraftwerks Be chatéw in Polen Ubertroffen, das ljghriber 30 Mio. t emittiert. Be-
trachtet man jedoch die sehr nah beieinander leigeiStandorte im Rheinischen Re-
vier als eine Kraftwerksregion, so konnten diexE&missionen dort héher sein als am
Standort in Polen.

Hier soll deshalb geprift werden, ob es zutriffassl die C@Emissionen des
Rheinischen Reviers grof3er sind als die-E@issionen jeder anderen Kraftwerksregi-
on in Europa.

2 Datengrundlagen und Vorgehensweise

Datengrundlage fur die Betrachtung sind zuné&chstAdiokationstabellen 2005-2007
im Rahmen des Européischen Emissionshandels flts€dand und PoleAsowie die
EPER-Dateh, auf die zurlickgegriffen wurde, da fur Deutschlaaine historischen
Emissionen in den Allokationstabellen enthaltem sin

Alle relevanten Standorte mit GE&missionen bzw. einer Allokation von mehr als 5
Mio. t in Polen bzw. 7 Mio. t in Deutschland wurdebenfalls mittels GoogleEarth lo-

kalisiert und auf einer Karte abgetragen. Fur Dehlésnd konnten die geografischen
Koordinaten der Standorte (Breiten- und Langengedmnfalls aus der EPER-Daten-
bank entnommen werden. Fur Polen wurden die Standofgrund ihrer Adresse mit-

tels GoogleEarth identifiziert und auf diese Weike geografischen Koordinaten er-
mittelt.

Auf Grundlage der geografischen Koordinaten konwl&mn, mittels der Formel zur Be-
rechnung der Grol3kreisdistanzen, die Entfernungeschen den relevanten Standorten
berechnet werden.

! Die Allokationsdaten fiir Deutschland sind beraitsso genannten CITL der Europaischen Kommissi-
on verflgbarhttp://europa.eu.int/comm/environment/ets/oha.do

2 Die Allokationsdaten fir Polen stehen noch nichtlém abschlieBenden Version zur Verfligung. Eine
vorlaufige Allokationstabelle, die auch die Emisea der Basisperiode enthalt, findet sich unter:
http://www.mos.gov.pl/kpau/KPRU-lista-instalacjifpd

3 European Pollutant Emission Registettp://www.eper.cec.eu.int/
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Die Analyse kann auf die Kraftwerksregionen in Bettand und Polen beschrankt
werden, da die Liste der 30 Kraftwerke mit den tlsteh CGQ-Emissionen ganz deutlich
von deutschen und polnischen Kraftwerken domimend (ca. 150 bzw. 66 Mt COm
Jahr 2001). Die Emissionen der britischen, itaiehen und spanischen Kraftwerke in
dieser Liste summieren sich nur auf 43, 38 bzwMBZO..

3 Identifikation von Kraftwerksregionen

Abbildung 1 zeigt die fossilen Kraftwerksstandartd?olen mit mehr als 5 Mio. t GO
Emissionen. Der erste Wert hinter dem Kraftwerkseraugibt die Emissionen in der Ba-
sisperiode an. Dieser Wert wird aus dem Mittelwedede Emissionen der Jahre 1999 bis
2002 abzuglich des Jahres mit den niedrigsten Boniss ermittelt. Der zweite Wert
hinter dem Schrégstrich gibt die Allokation an. @e polnische Allokationstabelle aus
dem Jahr 2004 stammt und die Kommission den pdlars@llokationsplan nur unter
der Auflage anerkannt hat, dass die Zuteilungegeissmt deutlich reduziert werden,
muss davon ausgegangen werden, dass die Allokiitiasie Periode 2005-2007 letzt-
lich niedriger ausfallt als hier angegeben. Furdeés zu untersuchende Fragestellung ist
dies jedoch nicht schadlich, da diese Uberschatzamg eher in einem konservativen
Vergleich zwischen den deutschen und den polniskhaftwerksregionen resultiert.

Abbildung 1 Fossile Kraftwerke in Polen mit mehr alslio. t CQ-Emissionen

Quellen: Eigene Recherchen
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Der Blick auf Abbildung 1 zeigt, dass es im Suderedallung von Kraftwerksstand-
orten gibt. Die Standorte Be chatow, Rybnik, Breezi Opola, Jaworzno, aziska Gor-
ne und evtl. auch noch Po aniec konnten zu eingrdReusammengefasst werden.

In Abbildung 2 sind die fossilen Kraftwerke in Dscitiland mit mehr als 7 Mio. t GO
Emissionen abgebildet. Der Wert hinter dem Stamdonen gibt die Menge der
Emissionsrechte an, die der Anlage fiir den Zeitrd06b5-2007 zugeteilt wurden.

Abbildung 2 Fossile Kraftwerke in Deutschland mithmals 7 Mio. t CG
Emissionen

Quellen: Eigene Recherchen

In Deutschland gibt es zwei Kraftwerksregionen, zemen das bereits erwahnte
Rheinische Revier mit den Standorten NiederauRemmnirersdorf, Neurath und Weis-
weiler. Dartiber hinaus kann auch das LausitzerdRewit den Standorten Janschwalde,
Boxberg und Schwarze Pumpe als eine Kraftwerksnelggrachtet werden.
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Tabelle 1 Entfernungen zwischen Standorten der Weaksregion im sudlichen
Polen
Power plant Latitude Logitude  Power plant Latitude Logitude Distance
Rybnik 50,1354 18,5201 aziska Gérne 50,1338 18,8364 23
Jaworzno 50,1842 19,2639 aziska Gorne 50,1338 18,8364 31
Rybnik 50,1354 18,5201 Jaworzno 50,1842 19,2639 53
Rybnik 50,1354 18,5201 Brzezie k. Opola 50,7522 17,8818 82
aziska Goérne 50,1338 18,8364 Brzezie k. Opola 50,7522 17,8818 96
Be chatéow 51,2650 19,3147 Brzezie k. Opola 50,7522 17,8818 115
Brzezie k. Opola 50,7522 17,8818 Jaworzno 50,1842 19,2639 116
Jaworzno 50,1842 19,2639 Be chatow 51,2650 19,3147 120
aziska Goérne 50,1338 18,8364 Be chatow 51,2650 19,3147 130
Be chatow 51,2650 19,3147 Rybnik 50,1354 18,5201 138
Po aniec 50,4390 21,3361 Jaworzno 50,1842 19,2639 150
Be chatow 51,2650 19,3147 Po aniec 50,4390 21,3361 169
Po aniec 50,4390 21,3361 aziska Gorne 50,1338 18,8364 181
Rybnik 50,1354 18,5201 Po aniec 50,4390 21,3361 203
Brzezie k. Opola 50,7522 17,8818 Po aniec 50,4390 21,3361 246
Quellen: eigene Berechnungen
Tabelle 2 Entfernungen zwischen Standorten der wWeaksregion im

Rheinischen Revier

Power plant Longitude Latitude  Power plant Longitude Latitude Distance
Frimmersdorf 6,576512 51,055965 Neurath 6,616456 51,039066 5
Neurath 6,616456 51,039066 Niederauf3em 6,669530 50,993537 8
NiederauRem 6,669530 50,993537 Frimmersdorf 6,576512 51,055965 12
Frimmersdorf 6,576512 51,055965 Weisweiler 6,314221 50,839297 38
Weisweiler 6,314221 50,839297 Neurath 6,616456 51,039066 40
NiederauRem 6,669530 50,993537 Weilweiler 6,314221 50,839297 43
Quellen: eigene Berechnungen
Tabelle 3 Entfernungen zwischen Standorten der Weaksregion im Lausitzer
Revier
Power plant Longitude Latitude  Power plant Longitude Latitude Distance
Boxberg 14,564336 51,416250 Schwarze Pumpe  14,356984 51,539015 27
Janschwalde 14,454922 51,833792 Schwarze Pumpe  14,356984 51,539015 34
Janschwalde 14,454922 51,833792 Boxberg 14,564336 51,416250 47
Schwarze Pumpe  14,356984 51,539015 Lippendorf 12,375849 51,185705 224
Lippendorf 12,375849 51,185705 Janschwalde 14,454922 51,833792 242
Boxberg 14,564336 51,416250 Lippendorf 12,375849 51,185705 245
Quellen: eigene Berechnungen

In Tabelle 1 bis Tabelle 3 ist die Berechnung detféfnung der Kraftwerksstandorte

dargestellt. In der Region Be chatéw, Rybnik, Biedz Opola, Jaworzno und aziska

Gorne ist die maximale Distanz zwischen zwei Staeto 138 km. Der Standort

Po aniec sollte nicht mehr zu dieser Region hinzagen werden, da sich sonst die
max. Distanz zwischen zwei Standorten auf 246 Kmilegn wirde.

Im Rheinischen Revier betragt die maximale Distanischen zwei Standorten nur 43
km. Wenn man den Standort Weisweiler ausschlig8iiziert sich die max. Distanz
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zwischen zwei Standorten sogar auf 12 km. Hier wledtlich, dass die Standorte im
Rheinischen Revier also tatsachlich sehr nah zussmtiegen.

Im Lausitzer Revier betragt die max. Distanz 47 Kras Kraftwerk Lippendorf ist von
den anderen Standorten deutlich weiter entfernt switte ebenso wenig zu dieser
Kraftwerksregion hinzugezogen werden, wie der Staro aniec in Polen.

4 Emissionen der Kraftwerksregionen

Tabelle 4 und Tabelle 5 zeigen die Emissionen daftierksregionen in Polen und
Deutschland.

Tabelle 4 CG@-Emissionen der Kraftwerksregion im sudlichen Polen
Power plant Fuel 1999-2002 2005-2007
- Mt CO2 -
1 Be chatow Lignite 31,7 34,2
2 Bogatynia (TUROW) Lignite 9,7 11,7
3 Kozienice Hard Coal 7,3 12,1
4 Rybnik Hard Coal 7,3 10,0
5  Konin (P TNOW) Lignite 7,1 7,8
6 Brzezie k. Opola Hard Coal 6,8 7,7
7 Po aniec Hard Coal 6,4 8,9
8 Nowe Czarnowo 76 k. Gryfina Hard Coal 5,8 7,5
9 Jaworzno Hard Coal 5,8 6,8
10 aziska Gorne Hard Coal 5,2 5,9
1+4+6+9+10 (max. 138 km) 56,8 64,6
Quellen: NAP, eigene Berechnungen
Tabelle 5 CQ@-Emissionen der Kraftwerksregionen in Deutschland
Kraftwerk Betreiber 2001 2005-2007
- Mt CO2 -
1 Niederaul3em RWE Power Aktiengesellschaft 20,2 28,7
2 Janschwalde KG Vattenfall Europe Generation AG & Co. KG 25,0 25,8
3 Frimmersdorf RWE Power Aktiengesellschaft 20,1 20,3
4 Weisweiler RWE Power Aktiengesellschaft 22,6 19,0
5 Neurath RWE Power Aktiengesellschaft 16,2 16,9
6 Boxberg KG Vattenfall Europe Generation AG & Co. KG 11,0 15,1
7 Schwarze Pumpe KG Vattenfall Europe Generation AG & Co. KG 12,9 13,1
8 Lippendorf KG Vattenfall Europe Generation AG & Co. KG 9,8 12,2
9 Scholven E.ON Kraftwerke GmbH 11,8 8,7
1+3+4+5 (max. 43 km) 79,1 84,9
1+3+5 (max. 12 km) 56,5 65,9
2+6+7 (max. 47) 47,7 51,1

Quellen: NAP, EPER, eigene Berechnungen
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Der Vergleich zeigt deutlich, dass das Rheinischei€t als Kraftwerksregion sowonhl
in der Vergangenheit als auch in der Periode 2@%-2rund 30-40 % hohere GO

Emissionen hat als die Kraftwerksregion im sudlicR®len, wobei die Kraftwerksregi-
on in Polen erheblich weitlaufiger ist als im Rhsafen Revier.

Wenn man im Rheinischen Revier den Standort Welsweierausnimmt, der etwas
weiter entfernt ist von den anderen drei Standoreemttieren die drei verbleibenden
Kraftwerke etwa genauso viel G@Qvie die Kraftwerksregion im sidlichen Polen. Die
CO,-Emissionen der Kraftwerksregion Lausitzer Reviegén dagegen etwa 20 % unter
den Emissionen der Kraftwerksregion im studlicheleRo

5 Schlussfolgerungen

Die eingangs aufgestellte Hypothese, dass die \Wealkisregion Rheinisches Revier der
grofdte CQ-Emittent in Europa ist, wird durch die Analyse ta¢igt. An dieser Situation
wird sich auch nichts &ndern, wenn am Standort &2 neue BoA-Blocke in Betrieb
genommen werden und daflr altere Blocke im RhdmisdRevier stillgelegt werden.




