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Besichtigung der Schachtanlage Asse der Wintershall AG in
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Nach BegriiBung durch Herrn Direktor Heckmann auf der Schacht-
anlage wurden zundchst die Uibertageanlagen besichtigt. Das
Hauptgebdude enthdlt Biirordume, die leicht in Laborriume umge-
baut werden kénnen, und eine Wohnung. In der Kelleretage befinden
sich Umkleider8dume und Bdder. Das Gebiude ist wenige Jahre alt
und in brauchbarem Zustand. Das Fdrdermaschinenhaus und die
Schachthalle stammen aus der Zeit um 1910. Sie sind aus Backstein
erbaut und duBerlich ebenfalls noch in brauchbarem Zustand.




Die Férdermschine ist eine Koepeanlage aus dem Jahre 1910, die
1952 von der Firma G.H.H. modernisiert wurde. Die Fdrdermaschinen-

anlage ist ausgenscheinlich in gutem Zustand. Weiterhin ist eine
Umformerstation vorhanden, die vor kurzer Zeit neu in Betrieb ge-
stellt wurde. Dann befinden sich einige dltere Gebdude in Fach-
werkbauweise um die Schachthalle, die Werkstd3tten und Lagerrdume
enthielten.

Die Winterhall AG hat zugesagt, Pline der Ubertagearbeiten zu be-
‘. schaffen. Nach Erhalt dieser Unterlagen wird darauf noch nfher einge-
gangen werden.

Das Fdrdergeriist ist £iir eine Seilbruchlast von 135 t berechnet.
Mit dem jetzt aufliegenden Seil von 51 mm Durchmesser und den
vorhandenen F8rderk8rben kdnnen 10477 kg Nutzlast beférdert werden.
Ein Korb wiegt 4000 kg. Hier kann durch konstruktive Masnahmen
Gewicht gespart werden, so das8 die Nutzlast noch etwas erhSht werden
kann. Zum Einbringen der Abfille mii8te der Zugang zu den Firder-
kdrben zu ebener Erde (sog. Rasenh&ngebankj verbessert werden. Der
Wagenumlauf am Schacht wird ffir unsere Zwecke nicht bendtigt. Das
Fdrdergerfist mu8 in absehbarer Zeit neu gestrichen werden { Kosten
® ® rund DM 30.000,--) -

Danach wurde eingefahren und die Untertageanlage besichtigt.

{800 m-Sohle, 775 m-Sohle, 750 m—~Sohle, 553 m~Sohle, 490 m-
SOhlej. Auf allen Sohlen wurden Abbaue angesehen, die z.T. Raum=—
inhalte von 30000 m? und mehr aufwiesen. Die ARbbaue auf der

750 m~Sohle stehen seit etwa 1918 offen. Abgesehen von abgedriick-
ten Schalen an den St88en sind diese 45 Jahre alten Hohlriume noch
in brauchbarem Zustand. Besser sahen die jlingeren Abbaue auf den
oberen Sohlen aus. Die Abbaue sind von oben her zugdnglich, bzw.
ein Zugang ist leicht zu schaffen. Daher kdnnen die Abfdlle be-
h#lterlos verstilrzt werden, so das das Einbringen einfach und
wenig kostspielig wird. Auf diese Weise ist es m8glich, auch die




alten und nicht mehr direkt begehbaren Abbaurdume fiir die
Lagerung zu nutzen. Einzelne Kammern k8nnen abgemauert

werden.

Das Streckennetz ist allgemein in gutem Zustand. An einzelnen
Stellen waren die Strecken niedrig, so da8 man nicht aufrecht
gehen konnte. Zum Einbringen der Abf&lle muB8 ein Fahrzeug ge-
schaffen werden, das in 1,80 = 2 m hohen Strecken fahren kann.
In Pausen zwischen den Einlagerungsarbeiten kann ein Nachnehmen
der zugedrickten Strecken durch eine Arbeitsgruppe erfolgen.
Die oberste Sohle der Grube liegt bei 490 m. Der Abstand dieser
Abbaue zur Flanke des Salzstockes betrigt, nachgewiesen durch
mehrere Bohrungen, mindestens 40 m. Hier wird noch bis Ende
Februar Salz gewonnen. Danach findet eine Schrottgewinnung
{Ausrauben) bis Mitte April statt, ehe der Betrieb von Seiten
der Wintershall AG endgiiltig eingestellt wird.

Auf der 750 m~Schle befindet sich ein Sammelbecken fiir magnesium-
haltige Lauge, die in geringer Menge, 700 1/Tag, aus alten
Carnallit-Abbauen zuflieBt, und ein Beh#ilter zum Auffangen des
Tropfwassers aus dem Schacht. Dieses Wasser kommt aus 3 Rissen

in der Tiibbingsdule bei etwa 137 m Teufe. Diese Risse wurden

nach Angabe eines Gutachtens von Prof. Mohr im Februar 1956
entdeckt. Bis 1960 vergr8fiterten sie sich, haben seitdem aber
keine Verinderung mehr gezeigt. Der Wasserzulauf betrigt etwa

2 1/min. Diese Risse wurden zum Abschlu8 der Befahrung besich-
tigt. Es waren etwa 2 mm breite horizontal durch mehrere Tiibbing-
segmente verlaufende Rissew Das zulaufende Wasser ist SiiBwasser.
Nach Angabe von Prof. Mohr kann der Wasserzulauf durch Zementieren
eingeddmmt werden. Die Risse werden einmal wdchentlich beobachtet.

Die Belegschaft des Werkes Asse wird nach und nach an andere
Beschdftigungsorte umgesiedelt. Eine Stammbelegschaft ist z.Zt.
noch bis etwa Mitte April beschdftigt. Es wire im Falle eines




Erwerbs der Anlage fiir den reibungslosen Fortgang der Arbeiten
wichtig, eine Gruppe von etwa 4 Mann daraus zu iibernehmen. Diese
Leute sind vor allem fiir die Schachtiiberwachung zustdndig. Sie-
verfiigen weiterhin {iber die ndtigen Erfahrungen beim Bohren und
Schiefen in der Grube. Diese Gruppe k&nnte auch unter geeigneter
Aufsicht das Einbringen der Abfdlle in die Abbaue durchfiihren.

Nach Beendigung des Besuches auf der Anlage Asse II wurden die
tibertageanlagen des Schachtes Asse I besucht. Hier steht die
Aufbereitungsanlage, die ehemals fiir Kalisalz gebaut war und
jetzt Steinsalz zu Speisesalz verarbeitet.

Insgesamt kann gesagt werden, das die Anlage Asse fiir die Ein-
richtung eines Endlagers grundsdtzlich geeignet erscheint.
Positiv zu werten ist vor allem der Preis, der von Herren def
Wintershall gesprichsweise auf 600.000,-- DM beziffert wurde.
Auch da scheint noch Verhandlungsspielraum gegeben. Fiir die
Sicherheit der untertf3gigen Anlage besteht wohl keine akute
Gefahr. Dieser Befund kénnte noch durch eine Untersuchung der
Standfestigkeit des Salzgebirges durch Herrn Prof. Borchert
und Herrn Dr. Dreyer untermauert werden. Weiterhin wire eine
genauve Vermessung zur Beobachtung eventueller Gebirgsbewegungen
vorzuséhlagen.
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